L'ECLAIRAGE, LE BALISAGE ET L'ENERGIE SECOURUE A VOS MESURES

ATEX: 111 GExiallCT4
GA IP67

DEMKO 14 ATEX 1354X
IECEx: Exia IIC T4 Ga
IP67 IECEX UL 14.0059x

© Submersible IP 67
© Lampe LED ATEX Zone O - compacte
© Trés fonctionnelle
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> LAMPE ATEX

ELAUL propose des solutions d'éclairage ATEX
avec des lampes adaptées a chaque univers

Réf. : 98250434-NS - Modéle NSSAFA-HTPRO
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : li{i1;E

> Matiére : Robuste - boitier avec @
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caoutchouc renforcé a |’épreuve des

chocs résistant a une chute d’un

métre

» Bandeau ajustable équipé de 3 stries
caoutchouc pour un meilleur
maintien sur casque

» Téte rotative a 90°

» Type LED : CREE XP-G2

» Flux lumineux LED : 220 / 100 lm
> Portée : 100 / 75 m

» Autonomie : 5h / 12h

> Piles : 3 x AAA (LRO3)

» Dimensions : 80 x 50 x 45 mm

DC/N/73/REV02a

» Poids : 143g (avec piles non fournies)
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